
強力外壁用洗剤

● 外装洗浄に特化した濃縮多用途洗剤

用　　　途

容量／荷姿

希　釈　率

使　用　量

成　　　分

外装用

１８リットル缶

5０～８０倍希釈（汚れ具合により変動）

２０平方メートル／希釈液１リットル

アルカリ性

[ 手洗いの場合 ]
水または温湯で 50～ 80 倍に希釈した液を、ブラシ
等につけて擦り洗いしてください。被洗浄物が取り外
し可能な場合は温湯で 50～ 80 倍に希釈した液の中
に 10～ 30 分浸漬しておくだけで、簡単に汚れが分
解除去できます。

[ 高圧洗浄の場合 ]
水で100～200倍に希釈してご使用ください。

● 使用方法

ビルの外壁汚れや天幕、コンクリートの油汚れ、空調フィルター等の洗浄に。

大気中の亜硫酸ガスやスモッグ等で汚

染されたビルディングの外壁の汚れ

を、界面活性剤、有機ビルダー及び溶

剤の３成分の複合効果により素早く取

り除きます。

タール、グリース等の他、頑固な泥、

カーボン等の汚れに対して有効です。

化学質材、石材などの他、金属、特殊

処理表面等にもご使用いただけます。

※ガラス、大理石、テラゾ、しっくい壁、木材への使用は避けてください。

取扱店

●掲載されている製品の外観は実際と多少異なる場合があります。
●製品の仕様・デザイン等は改善のため予告なしに変更する場合があります。
●必ず使用前に「使用方法」や「使用上の注意」等をよく読んでお使いください。
●ここに明記された以外の詳細事項に関しては、弊社発行の安全データシート、技術資料等をご覧ください。 BA2203
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